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MaN der baulichen Nutzung in WA

Grund- und GeschofNfiachen nach § 17 BauNVO, soweit die aus
planerischen Grunden zeichnerisch festgelegten bebaubaren
Flachen nicht eine geringere Ausnutzung ergeben

Dachneigung
Bauwe se Dachneigung

WA* 25°- 42° eingeschossige  Bauweise bergseitig
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Auflerlich sichtbare Drempel bis 75 cm sind zulassig P

Sockelhéhen -
Sichtbare Sockeihohen sind am straflenseitig hochsten Punk!
des Geldndes am Baukorper bis max 6o cm uber OK - Fahrbahn

“MACHT we

wahrend Je enststunder
zulassig. In topographisch begrundeten Failen konnen von dieser '.m;é)edfm e g ﬁ\enaww fe

oigen der ¢ Gue Abs i
Festse!zung Ausnahmen zugelassen werden §24 (6) GemD wurde hinjw

machung w urde der Beba

?rm@ | 3
arage mch!%g?guﬁa% und die oberirdischen Nebenan -

n
n
nach § 14 BauNVO sind auflerhalb der Baulinien
und Baugrenzen unzulassig Dieunterirdischen Nebenaniagen nach
$§ 14 BauNVO sind auferha(b der Baulinien und -grenzen zulassig,
mussen jedoch einen Mindestabstand von 1,50 m von der Grundstucks -
grenze haben Be: Garagen und eingeschossigen Nebengebauden, die
einen Grenzabstand von mind. 300m haben, kann die %lrstnchtung
und die Dachneigung (bis zur auf dem jeweiligen Grundstuck zulassigen
Dachneigung | frei gewahit werden Garagen und ein schossige Nebenge -
baude, die ohne seitlichen Grenzabstand nach § 17 LBO errichtet werden,
erhalten grundsatziich ein Flachdach Goro%w mussen von den offentlichen
Ver kehrsflachen mind. einen Abstand von 550m in der Einfahrtrichtung
haben.

Grunordnung -

Einzaunungen entlang der Strafengrenze mit Mauern uber 50cm und
Qunen uber 120 m ab OK- Strafenniveau sind unzuldssig. Vorgarten sind
nur als Ziergarten zu nutzen und offen mit Baumen un Strduchern

Zu bepfianzen Sichtdreiecke Bepflanzungshohe = 50 cm

Je Baugrundstuck sind mind zwei grofNkronige Obst- oder enheimische
Laubbdume zu pflanzen (z B Ahorn, Eiche, Buche . Trauerweide, etc |

Durchfuhrung der andespflegerischen Mafinghmen

Entiang der Kreisstrafe ist von den Gruntmckelgemumem ene
luckenlose Eintriecigung herzustelien




