Testfestsetzungen:

L PlanungsrechtlicLe Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzun|

zulgssig sind: - F

P

im sonstigen Sond biet (SO Fi ik) gem. § 1 und § 11 BauNVO

Anlagen die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung erneuerbarer Energien, hier
durch F Itaik und Windkraft, dienen

=0

'ebenanlagen als Gebéude fgem. § 14 BauNVO i.V. mit § 23 Abs. 5 BauNVO sind als untergeordnete
im h mit dem Unterhalt der Fléichen und fur Ver- und Entsorgung, Steuerung

)

2. Als MaR der baulichen N

ZW. Uberwachung der Anlage zugelassen. Zulissig sind in diesem Sinne Nebenanlagen bis 100 m?
rundflédche in eingeschossiger Bauweise.

utzung im sonstigen Sondergebiet (SO Fotovoltaik) nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit

§ 16 Abs. 2 BauNVO wirfd fir die Modulfiiche als projizierte (berbaute Fliche eine Grundfldchenzahl (GRZ) von 0,6 festgesetzt. Damit

wird aber nur die Belegun
der Modulreihen unterein
Modulen tiberdachte Fléc
auf 0,5 % in Verbindung

Die max. Firsththe (Ober
Die min. Traufhthe (Unte

\gsdichte der Module in der Fliche innerhalb der Baugrenzen geregelt. Im Ubrigen ergeben sich die Absténde
ander aus den techn. Anforderungen, da kein Modul das dahinterliegende beschatten darf. Die von den

he soll aber nicht versiegelt werden, sondem als Grilnland genutzt werden. Daher wird der Versiegelungsgrad
mit § 8 Abs. 1 Nr. 20 festgesetzt.

kante der Module) wird festgesetzt auf 3,00 m Uber Geléndeoberkante

rkante der Module) wird festgesetzt auf 0,60 m Uber Geléndeoberkante

Die max. Firsththe der N

b I wird fe t auf 5,50 m Uber Geléndeoberkante

Die max. Traufhthe der

N \ +

wird fe tzt auf 3,00 m lber Gelandeoberkant

3. Sondergebiet ( SO Wind
Aus Grlinden des Landsc
Anlagen auf der Grundlag
der Windkraftanlagen (Na

Il. Baugestalterisct

1. Fur die Einfriedung

kraft)

hafstbildschutzes wird das MaR der baulichen Nutzung bzgl. der maximal zulasslgen Hohe der baulichen
e des § 16 Abs. BauNVO auf 100m Uber dem natirlichen Gelénde besch (max. zuléssige G
benhthe + Rotorradius)).

hoéhe

e Festsetzungen

sig sind Z aus Hol, und Knotengmergeﬂacht mit Ubarstelgschutz bis 2,50 m Hohe,

Es ist ein Mindestabstan
Innenseite der Umpflanz

2. Die Bauksrper der Nebef
3. Als Dachdeckung sind n
4. Die nichtbefestigten Flac
5. Fassadengestaltung: Zuli
6. Es durfen nur blendfreie

11l. Wasserwirtsch

1. Das Oberflichenwasser
gesammelte Ableitung si

2. Innere ErschlieRung
Die erforderlichen V

h + + hal

und Bod Der Zaun ist an der

Zaunur

d von mind. 15 cm
ling'anzuordnen,

nanlagen sind mit Satteld&chern auszufihren.

r dunkelgraue bis anthrazitfarbene Farbténe wie RAL 7010 bis RAL 7022, 7024, 7026, 7031 zugelassen.
hen sind auch unter den Modulen dauerhaft zu begriinen (siehe IV.2,)

assig sind Fassaden aus Mauerwerk, Putz und Holz.

Fotovoltaikmodule verwendet werden.

ftliche Empfehlungen und Hinweise

st im Baugebiet dezentralan den Modulen selbst zu versickern. Anlagen fiir die Wasserhaltung oder die
ind nicht zuldssig

indener hldssig her

IV. Naturschutzfac

hliche und griinordnerische Festsetzungen

|
1. Gelsndemodellierung (§§" 1a, 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V. § 86 Abs. 6 LBauO)

Das Geldnde ist weitestg|

2. Im Bereich der Modulfeld
mit Kré teil oder dui

ehend auf dem natlirlichen Hohenniveau zu halten.

er sind alle nicht befestigten Fldchen durch Einsaat einer standortgerechten Landschaftsrasenmischung
ch Heublt in Grinland umzuwandeln. Die Flachen sind fir die gesamte Betriebszeit der Anlage

dauerhaft extensiv als Wi
Einsatz von Pflanzensch

3, Der Oberboden ist zu Be
zu sichern bzw. einer sin|

4. Anpflanzung von Baumen,

ese bzw. Weide zu nutzen (z.B. Schafbeweidung, 1-2 malige Mahd pro Jahr). Eine Diingung oder der

utzmitteln sind nicht zul&ssig.

ginn aller Erdarbeiten entsprechend DIN 18915 Blatt 2 abzutragen und filr vegetationstechnische Zwecke
nvollen Folgenutzung zuzufihren.

Striuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen fur Bepflanzungen und fur die

Erhaltung von Bumen, Striuchern und'sonstigen Bepflanzungen sowie von Gew&ssern-§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB -

4.1. Landschaftliche Eir
Auf den ,Flach

mind. 3-reihige

nbindung / Heckenpflanzung
en zur Anpflanzung von B#umen und Strduchern” am Plangebietsrand sind auBerhalb der Zaunanlage
Gehélzpflanzungen (im Verband 1'x 1 m) anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Innerhalb der 20 m breiten

Mischung vers

A

4.2, Pflanzgebot

entlang der Land sind die Geholzpflanzungen mind. 5- bis.10-reihig anzulegen. Es ist eine
chiedener Straucharten It. Pflanzliste (s. Ziff. 3) zu verwenden.

Die festgesezien Pflanzungen sind sp4testens in der nach Beginn der Stromeinspeisung folgenden Vegetationsperiode
durchzufohren]

4.3, Pflanzliste
Im Plangebiet

sind die nachfolgend genannten Straucharten zur Verwendung geeignet:

Gehdlzpflanzungen

Feldahomn Acer campestre
Hainbuche Carpinus betulus

Roter Hanrlegel Cornus sanguinea
Hasel Corylus avellana
Liguster | Ligustrum vulgare
Gewdhnliche Heckenkirsche  Lonicera xylosteum
AIpen—Johannineere Ribes alpinum
Wildrosen | Rosa spec.

Schwarzer Holunder Sambucus nigra
Trauben-Holunder Sambucus racemosa
Wolliger Schneeball Viburnum lantana
Wand-, Zaun- bzw. Mauerbegrlinung

Waldrebe Clematis spec. in Sorten
Efeu Hedera helix
GeiRblattarten Lonicera spec.

Wilder Wein Parthenocissus tricuspidata "Veitchii"

Weinrebe

Vitis vinifera



